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Fonte de batiment

Fiche technique

Manchon d’ adaptation
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FICHE TECHNIQUE
MANCHON D’ADAPTATION

FONCTION :

gamme de manchon MSC

Les manchons d’adaptation MSC sont principalement congus pour raccorder des tuyaux d'assainissement, de
drainage et d'autres applications non la pression.

Grace a leur conception robuste, ils ont la capacité d'assurer une étanchéité fiable sur n'importe quel matériau de la
conduite. La bande de cisaillement au centre offre une résistance contre les charges lourdes et la terre des forces de
cisaillement, en aidant a assurer l'alignement des tubes avec souplesse des articulations.

DESCRIPTIF :

Epaisseur de la gaine en caoutchouc permet une plus grande flexibilité et la capacité a résister a une pression d'eau
interne de 2,5 bars sur les tuyaux comme la fonte ductile ou en plastique.

4 largeur du i ' = largeur du )
Référence Toéeerrarggcz * gmfil pression Référence T”éiﬁ?.ﬁi b Erufn pression

mm mm bar mm mm har
MSC- 115 100 -115 120 2.5 MSC- 350 325-350 150 2.5
MSC- 120 105-120 120 2.5 MSC- 360 335- 360 150 2.5
MSC- 137 120-137 120 2.5 MSC- 385 355- 385 150 2.5
MSC- 150 125-150 120 2.5 MSC- 410 385-410 150 2.5
MSC- 162 137 -162 120 2.5 MSC- 430 400 - 430 150 2.5
MSC- 175 150-175 120 2.5 MSC- 445 415 - 445 150 2.5
MSC- 180 160 - 180 120 2.5 MSC- 465 435 -465 150 2.5
MSC- 190 165 -190 150 2.5 MSC- 495 465 - 495 150 2.5
MSC- 200 175 -200 150 2.5 MSC- 510 480- 510 150 2.5
MSC- 212 187 -212 150 2.5 MSC- 525 495 - 525 150 2.5
MSC- 225 200-225 150 2.5 MSC- 545 515-545 150 2.5
MSC- 250 225 -250 150 2.5 MSC- 560 530- 560 150 2.5
MSC- 275 250-275 150 2.5 MSC- 570 340- 570 150 2.5
MSC- 290 265 -250 150 2.5 MSC- 600 570- 600 150 2.5
MSC- 310 285- 310 150 2.5 MS5C- 620 5590 - 620 150 2.5
MSC- 320 290-320 150 2.5 MS5C- 635 620 - 635 150 1
MSC- 335 310-335 150 2.5 MSC- 650 635- 650 150 1

Autres dimensions sur demande
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MANCHON D’ADAPTATION

WaterTechnoIogy Solution

gamme de manchon M DC

FONCTION :

Les manchons d’adaptation MDC sont congus pour étre utilisés dans les systémes de drainage, ou la
résistance aux charges de la terre et des forces de cisaillement fournie par une bande de cisaillement n'est
pas requise.

DESCRIPTIF :
Manchon d’adaptation en caoutchouc conforme a Z-42.5-367, Avis Technique 17/05-165 * V1, ainsi que
les normes européennes DIN EN 295-4 et DIN EN 681-1.

- Tolérance de largeur du pression

Référence serrage profil

mm mm bar
MDC- 32 24-32 65 0.6
MDC- 40 32-40 65 0.6
MDC- 50 42 -50 65 0.6
MDC- 65 55-65 o0 0.6
MDC- 75 B5-75 g0 0.6
MDC- 39 75-89 100 0.6
MDC- 100 85-100 100 0.6
MDC- 115 100-115 100 0.6
MDC- 120 105-120 110 0.6
MDC- 135 120-135 110 0.6
MDC- 150 135-150 110 0.6
MDC- 165 150 - 165 110 0.6
MDC- 175 160-175 110 0.6
MDC- 190 175-190 110 0.6
MDC- 205 190- 205 110 0.6
MDC- 220 205-220 110 0.6
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FICHE TECHNIQUE
MANCHON D’ADAPTATION

FONCTION :
Les adaptateurs d‘adaptation MAC sont congus pour fournir une solution a la plupart des besoins

d'adaptation entre les tuyaux de différentes tailles et matériaux jusqu'a DN 300.

DESCRIPTIF :
Manchons d’adaptation en caoutchouc sont conformes a Z-42.5-367, Avis Technique 17/05-165 * V1, ainsi
que les normes européennes DIN EN 295-4 et DIN EN 681-1. Les raccordements se composent d'un

manchon moulé renforcé avec des diamétres différents a chaque extrémité, qui est scellé sur les conduites
par deux bandes de serrage.

gamme de manchon MAC

Référence T;Efrfﬂﬂr;ie'ii? T;E:;F;C;E(g? dljr;fg:le pressian Référence T;!:rrrzr;?(i? Tzfrrfﬂﬂgzeigi dlj r;renule pression
fmm rmm rmm bar rmm mm mm bar
MAC- rﬂ4{'.ll 32-40 24-32 65 0.6 MAC- 1701 |155-170 | 100-115 150 0.6
MAC- '{15{'.'1 40- 50 24-32 65 0.6 MAC- 1702 |155-170 | 110-125 120 0.6
MAC- 0502 40- 50 32-40 65 0.6 MAC- 1703 |155-170 | 130-145 120 0.6
MAC- '0532 53-63 32-40 65 0.6 MAC- 1801 | 160 - 180 | 100-115 150 0.6
MAC- '0533 53-63 40-50 a0 0.6 MAC- 1802 | 160 - 180 [110-125 150 0.6
MAC- POBBS 75- 89 40-50 100 0.6 MAC- 1805 |160- 180 | 155-170| 150 0.6
MAE—FOBB&I 75-89 53-63 100 0.6 MAC- 1922 |170-192 | 110-125 120 0.6
MAC- 1153 |100-115 40-50 100 0.6 MAC- 1923 (170-195 | 121-136 | 120 0.6
MAC- 1154 | 100- 115 53-83 100 0.6 MAC- 1924 |170-192 (144 -160 120 0.6
MAC- 1155 | 100- 115 75-89 100 0.6 MAC- 1991 | 180-200 | 100-115 150 0.6
MAC- 1251 | 110-125 | BO-85 120 0.6 MAC- 1993 |180-200 | 121-136 | 150 0.6
MAC- 1252 | 110- 125 | 100-115 120 0.6 MAC- 2000 |1B0-200 | 130-145 150 0.6
MAC- 1360 | 121-136| 75-89 100 0.6 MAC- 2001 |180-200 |155-170 150 0.6
MAC- 1361 | 121-136| B0-95 120 0.6 MAC- 2002 |180-200 | 160-180 | 150 0.6
MAC- 1362 | 121-136 | 100-115 120 0.6 MAC- 2102 |185-210( 110-125 150 0.6
MAC- 1363 | 121-136 | 110-125 120 0.6 MAC- 2104 |185-210( 130-145 150 0.6
MAC- 1451 | 130- 145 | 95-110 100 0.6 MAC- 2105 |185-210( 144-160 | 150 0.6
MAC- 1452 | 130- 145 | 110-125 120 0.6 MAC- 2152 | 200- 215 | 100-115 150 0.6
MAC- 1501 | 135- 150 | 100-115 100 0.6 MAC- 2203 | 195-220| 155-170 | 150 0.6
MAC- 1602 | 144- 160 | 110-125 120 0.6 MAC- 2303 | 205-230 | 130-145 165 0.6
MAC- 1603 | 144-160 | 121-136 | 120 0.6 MAC- 2352 | 210- 235 | 110-125 150 0.6

execution excentrigue
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Suite des dimensions des manchons MAC

Tolérance de| Tolerance de | largeur ) Tolérance de| Tolerance de| largeur .

Référence serrage (A)| serrage (B} | du profil | PrEESE0 Ré&férence serrage (A)| serrage (B) | du profil presston
mm mm mm bar mm mm mm bar
MAC- 2353 | 210-235( 121-136 150 0.6 MAC- 3204 | 295-320 | 144 -160 150 0.6
MAC- 2354 | 210- 235 ( 144 -160 150 0.6 MAC- 3205 | 295-320 | 170-192 150 0.6
MAC- 2355 | 210- 235 | 170-192 150 0.6 MAC- 3206 | 295-320 | 190- 215 150 0.6
MAC- 2356 | 210- 235 ( 190 -215 150 0.6 MAC- 3207 | 295-320 | 210-235 150 0.6
MAC- 2505 | 225- 250 [ 155-170 150 0.6 MAC- 3208 | 295-320 | 240 - 265 150 0.6
MAC- 2507 | 225- 250 ( 185-220 150 0.6 MAC- 3209 | 295-320 | 2652390 150 0.6
MAC- 2508 | 225-250 ( 205-230 150 0.6 MAC- 3257 | 300-325 | 250-275 165 0.6
MAC- 2654 | 240- 265 | 144 -160 150 0.6 MAC- 2307 | 305- 330 | 245 -270 150 0.6
MAC- 2655 | 240- 265 | 170 -192 150 0.6 MAC- 2351 | 310-335 | 180- 205 150 0.6
MAC- 2656 | 240- 265 | 190 -215 150 0.6 MAC- 3357 |310-335 | 295-320 150 0.6
MAC- 2657 | 240- 265 | 210-235 150 0.6 MAC- 3600 | 335-360 | 295-320 165 0.6
MAC- 2753 | 250- 275 [ 155-170 165 0.6 MAC- 3606 | 335- 360 | 190-215 165 0.6
MAC- 2755 | 250- 275 | 195-220 165 0.6 MAC- 3607 | 335-360 | 210-235 165 0.6
MAC- 2904 (265-290 ( 144 -160 150 0.6 MAC- 3608 | 335-360 | 240 - 260 165 0.6
MAC- 2905 | 265- 290 | 170-192 150 0.6 MAC- 3609 | 335-360 | 265-290 165 0.6
MAC- 2906 | 265- 290 | 190 - 215 150 0.6 MAC- 3708 | 345-370 | 300-325 165 0.6
MAC- 2907 | 265- 290 ( 210 - 235 150 0.6 MAC- 3709 | 345-370 | 210-335 165 0.6
MAC- 2908 | 265- 290 | 240 -265 150 0.6 MAC- 3850 | 360 - 385 | 300-325 165 0.6
MAC- 2003 | 275- 300 | 180 -200 150 06 MAC- 4608 | 435 - 460 | 360 -385 180 0.6
MAC- 3157 | 290- 315 ( 245-270 165 0.6
MAC- 3158 | 290- 315 | 260 - 285 165 0.6 execution excentrigue
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